NOTAS IMPORTANTES

Lajes
Nome Tipo Elevagdo | Nivel | Sobrecarga
(cm) (cm) (kgf/m?)
L1 Pré-moldada 0 625 200
L2 Pré-moldada 0 625 200
L3 Pré-moldada 0 625 200
L4 Pré-moldada 0 625 200
L5 Pré-moldada 0 625 200
> L6 | Pré-moldada 0| 625 200
L7 Pré-moldada 0 625 200
L8 Pré-moldada 0 625 250
. 999 . L9 Pré-moldada 0 625 200
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FORMA - 300 DO PAVIMENTO LAJE COBERTURA
(NiVEL 625)

ESC.: 1:50

CAPA DE CONCRETO (C-25), ARMADURA DE DISTRIBRUIGAO,
NEGATIVOS E PLANTA DE ESCORAMENTO CONFORME

DETALHE GENERICO DA LAJE PRE-MOLDADA

SEM ESCALA - COTAS EM CENTIMETROS

ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE

It

|

As Vigas Aéreas devem ser
escoradas com varas de eucalipto,
com distanciamento equidistante
de no maximo 1,20m.

As Lajes devem ser escoradas
com varas de eucalipto, com
distanciamento equidistante, con-
forme planta de escoramento
conforme especificacao do
fabricante da Laje.

DETALHE GENERICO DO ESCORAMENTO

SEM ESCALA - COTAS EM CENTIMETROS

TABUA: GUIA

(LONGARINA)

ESCORA DE

EUCALIPTO

CALCO

1,20m
(MAXIMO)

CUNHA

Nome | Segao P”;eeiagéo Nivel - E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE AS LAJES PRE-FABRICADAS, FICANDO O
(cm) (cm) (cm) FABRICANTE RESPONSAVEL PELO CALCULO, SEGURANGA E DESEMPENHO DAS MESMAS;
P1 14x40 0| 625
P2 | 14x40 0 625 - APLICAR SOBRE A LAJE ARMADURA DE DISTRIBUIGAO E NEGATIVOS, CONFORME NECESSIDADE E
P3| 14x40 0| 625 ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE;
P4 | 16x40 0| 625
P6 | 14x40 0 625 - SOLICITAR ART DA LAJE INFORMANDO A SOBRE-CARGA DE SUPORTE, CONFORME ESPECIFICADO EM
P7 14x40 0 625 PROJETO;
P8 | 14x40 0| 625
P9 | 16x40 0| 625 - VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO ANTES DE INICIAR OS SERVIGOS;
P10 | 14x35 0| 625
P11 ] 14x35 0 625 - SOLICITAR ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA EXECUGAO DE TODOS OS SERVICOS
P12 14x35 0} 625 PRESTADOS/EXECUTADOS;
P13 | 14x40 0 625 ’
P14 | 14x40 0 625 ; ]
P15 | 14x40 ol 625 - EM CASO DE ALTERAGAO DE PROJETO, DUVIDAS, CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO
P16 | 14x35 ol 625 PROJETO E A FISCALIZAGAO ANTES DA EXECUGAO DO SERVIGO;
P17 | 14x40 0 625
P18 | 14x30 0 625 - USAR MAO DE OBRA QUALIFICADA;
P19 | 16x40 0 625
P20 | 14x35 0 625 - UTILIZAR ALVENARIA COM LARGURA DE 14CM.
P21 | 14x35 0 625
P22 | 14x35 0 625
P23 | 14x35 0| 625 CONCRETO:
P24 | 14x35 0| 625 - fck = 25 MPa (CLASSE Il - AGRESSIVIDADE MODERADA) CONFORME A NBR 6118/2003
P25 | 14x35 0| 625 - Fator AC = 0,60
P26 | 14x35 0 625 - Consumo minimo de cimento = 350Kg/m?
P27 | 14x40 0 625
P28 | 16x40 0| 625 AGO:
P29 | 14x35 0| 625 - AGO: CA-60 - @5.0mm
P30 | 14x35 0 625 - AGO: CA-50 - DEMAIS BITOLAS
P31 | 14x35 0| 625
P32 | 14x35 0 625 COBRIMENTO DA ARMADURA:
P33 | 20x40 0] 625 - VIGAS E PILARES = 2,5cm
P35 | 1xto o| e - FUNDAGOES=50cm
P36 | 14x40 ol 625 * GARANTIR O COBRIMENTO MiNIMO COM O USO DE ESPAGADORES OU PASTILHAS.
P37 | 20x40 0| 625
P38 | 20x40 0| 625
P39 | 14x35 0| 625
P40 | 14x35 0| 625
P41 | 14x35 0| 625
P42 | 14x35 0| 625
P43 | 14x30 0| 625
P44 | 14x30 0| 625
P45 | 14x35 0| 625
P46 | 14x35 0 625
P47 | 14x35 0| 625 DETALHE DA PLATIBANDA
P48 20x40 0 625 SEM ESCALA - COTAS EM CENTIMETROS
P49 | 20x40 0 625
P50 14x35 0 625 PILAR 15X12 COM ALVENARIA DE
TRELIGA TR 08645 TIJOLO CERAMICO
(H=8CM) 11,5x19x24
Legenda dos pilares
- Pilar que morre /‘\& 5 /\
- Pilar que passa | | | |
15 15
- Pilar que nasce ; ESPACAMENTO MAX. 200cm !
PILAR 15X12 COM VIGA DE COROAMENTO
Vigas TRELIGA TR 08645 15X12CM COM TRELIGA
Nome | Secdo | Elevacdo | Nivel (H=8CM) TR 08645 (H=8CM)
(cm) (cm) (cm) Se—mm—e o L
V300 | 14x40 0| 625 © it
V301 | 14x40 0| 625 = o
V302 | 14x40 0| 625 N — H H 9
V303 | 14x40 0| 625 S
V304 | 14x40 0| 625 (’( o
V305 | 14x40 23| 648 \ £
V306 | 14x40 0| 625 g
V307 | 14x40 0| 625 <
V308 | 14x50 0| 625 o 2
V309 | 14x40 0| 625 > I 3
V310 | 14x85 70| 695 x I
V311 | 14x50 0 625 < &
V312 | 20x70 19| 744 \ =
V313 | 14x40 0 625 o
V314 | 14x40 0 625 / z
V315 | 14x40 0| 625 o
V316 | 14x85 134 | 759 2
V317 | 14x40 0 625 A / L
V318 | 14x40 0 625 — — L — —
V319 | 14x40 0| 625 10 VIGA/LAJE
V320 | 14x40 23| 648
V321 | 14x40 0 625
V322 | 14x40 0 625 N _ _
V323 | 14x40 0 625 Ut||_|zar 4 @8.0mm na pase de cada pilarete _da platlt_aanda.
V324 | 14x40 0 625 Deixar essas esperas Ja na concretagem das vigas e Iajes.
V325 | 14x40 0 625
V326 | 14x85 70| 695
V327 | 14x40 23| 648
V328 | 14x40 0 625 PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO: EXECUCAO - RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA -
V329 | 14x40 0 625 PROPRIETARIO: (REPRESENTANTE)
V330 | 14x50 0| 625
V331 | 14x85 70| 695 WALTER Assinado de
V332 | 14x40 0 625 DALP|AZ forma digital por
V333 | 14x40 0| 625 WALTER DALPIAZ
V334 | 14x40 0| 625 JUNIOR:Q JuNIOR:04375008
V335 | 14x40 23| 648 962
V336 | 14x40 0 625 43750089 pados: 2021.10.01
V337 | 14x40 0 625 10:53:14 -03'00"
V338 | 14x40 0| 625 62
V339 | 14x40 0| 625
REVISAO DATA ALTERACOES
Legenda das vigas
] ve
e PROJETO ESTRUTURAL
Caracteristicas dos materiais RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
fck Ecs CEP: 892160-015 -CENTRO
(kgflcm?) (kgflcm?) RIO DO SUL/SC
250 241500 m [] D FONE/FAX: (47) 3531-4242
Dimens&o maxima do agregado = 19 mm . . .
E-mail: amavi@amavi.org.br
.\- == ﬂ v I http://www.amavi.org.br
ASSOCIAQAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI
OBRA:

UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1

|PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM

|ENDERECO:

RUA 25 DE JULHO - CENTRO - WITMARSUM/SC

CONTEUDO:

- FORMA 300 - DO PAV.
LAJE COBERTURA (NIVEL 625)

AREA:
440,22 m?
ESCALA: /
INDICADA
DATA:
17/09/2021

DESENHO:
EDUARDO FIGUEIREDO

04/20

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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