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PISTA DE ROLAMENTO

PISTA DE ROLAMENTO

\ NAO PODE HAVER DESNIVEL ENTRE O TERMINO DO
REBAIXAMENTO DA CALGCADA E O LEITO CARROGAVEL

NOTA: O DETALHE SEGUE O QUE SOLICITA A NBR 9050/2020, ENTRETANTO E
IMPOSSIVEL RESPEITAR AS CONDICIONANTES DAS RAMPAS LATERAIS PARA
RUAS COM INCLINAGAO IGUAL OU SUPERIOR A 5%.

FAIXA DE PEDESTRE

PASSEIO EM PAVER COM RAMPA DE ACESSO DE
VEICULOS e PISO TATIL DIRECIONAL

SEM ESCALA
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\_PISO TATIL

1 - O ASSENTAMENTO DO PISO TATIL DEVE SER REALIZADO SEMPRE NO MEIO DA FAIXA LIVRE DO PASSEIO.

2 - DE ACORDO COM O ITEM 4.3.2 DA NBR 9050, QUANDO EXISTIREM OBSTACULOS ISOLADOS COM EXTENSAO DE ATE
NO MAXIMO 40cm A LARGURA DE TRANSPOSICAO DEVE SER DE 80cm. QUANDO O OBSTACULO ISOLADO TIVER UMA
EXTENSAO ACIMA DE 40cm, A LARGURA MINIMA PARA TRANSPOSIGAO DEVERA SER DE 90cm.

-SOLICITAR O ARQUIVO DIGITAL PARA LOCACAO DA OBRA COM ESTACAO TOTAL.

SECAO 1-2 m

SEM ESCALA

PAVIMENTO EM PAVER

AREIA MEDIA e=6cm

REGULARIZACAO E COMPACTACAO
PARA ASSENTAMENTO DO PAVER

QUANDO NAO POSSUIR MURO NO ALINHAMENTO PREDIAL UTILIZAR
MEIO FIO 6x6x30 PARA GARANTIR AMARRAGCAO DO PAVIMENTO
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CARIMBOS E APROVACOES:

— por RAFAEL GUNTER
T~ MULLER:08974771977
=" Dados: 2021.10.07
16:39:58 -03'00'

SECAO 3 -4

SEM ESCALA

POSTE

PAVIMENTO EM PAVER

AREIA MEDIA e=6cm

FQ PREDIAL

REGULARIZACAO E COMPACTACAO
PARA ASSENTAMENTO DO PAVER

QUANDO NAO POSSUIR MURO NO ALINHAMENTO PREDIAL UTILIZAR
MEIO FIO 6x6x30 PARA GARANTIR AMARRAGAO DO PAVIMENTO

<<3% (max.)

B NS
R

AN
D

Faixa de Serv.
Var.

Largura de transposicao *

1 - DE ACORDO COM O ITEM 4.3.2 DA NBR 9050, QUANDO EXISTIREM OBSTACULOS ISOLADOS COM EXTENSAO DE ATE NO MAXIMO 40CM A LARGURA DE
TRANSPOSIGAO DEVE SER DE 80CM. QUANDO O OBSTACULO ISOLADO TIVER UMA EXTENSAO ACIMA DE 40CM, A LARGURA MINIMA PARA TRANSPOSIGAO
DEVERA SER DE 90CM.

PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA -

Assinado de forma digital

EXECUCAO - RESPONSAVEL TECNICO:

RAFAEL GUNTER MULLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

PROPRIETARIO (REPRESENTANTE):

REVISAO DATA ALTERACOES

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

L/
h-'.ﬁ'l

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
CEP: 89160-015 -CENTRO

RIO DO SUL/SC

FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA:

PAV. EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO
VIARIA E PAV. DOS PASSEIOS EM PAVER DA RUA DORALINA LISBOA - TRECHO 02

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM

ENDEREGO:
RUA DORALINA LISBOA - WITMARSUM/ SC
CONTEUDO: DESENHO:

DETALHE TRAVESSIA DE PEDESTRES VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA

DETALHE DO PASSEIO EM PAVER COM RAMPA DE
ACESSO DE VEICULOS

SECAO 1-2 E3-4

AREA DE PAVIMENTAGAO EM LAJOTAS:
A: PISTA: 1.319,13m?

AREA DOS PASSEIOS:
634,31m?

EXTENSAO DO TRECHO A PAVIMENTAR:
153,00m

ESCALA:
SEM ESCALA

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAO PARCIAL OU TOTAL. DATA /

DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO. 07/10/2021

FOLHA:

03/06
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