
DETALHE CAIXA DE PASSAGEM COM HASTE DE ATERRAMENTO
DIMENSÕES EM CENTIMETROS.

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM (C.P.)  

(C.P.A)

DIMENSÕES EM CENTIMETROS.

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 18 40 60 400
Iluminação (W)

100 600 750 1400 1650 2600 4000 5400
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
Seção
(mm2)

Disj
(A)

1 Iluminação F+N B1 220 V 2 28 5 1619 1456 R 1456 1.5 10.0
2 Iluminação F+N B1 220 V 6 26 6 1680 1508 S 1508 1.5 10.0
3 Iluminação F+N B1 220 V 3 18 9 1427 1314 T 1314 1.5 10.0
4 Tomadas F+N+T B1 220 V 36 4000 3600 R 3600 2.5 16.0
5 Tomadas F+N+T B1 220 V 33 3667 3300 S 3300 2.5 16.0
6 Tomadas F+N+T B1 220 V 18 2000 1800 T 1800 2.5 16.0
7 Ar condicionado F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 R 1400 2.5 16.0
8 Ar condicionado F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 S 1400 2.5 16.0
9 Ar condicionado F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 T 1400 2.5 16.0

10 Ar condicionado F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 R 1400 2.5 16.0
11 Ar condicionado F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 S 1400 2.5 16.0
12 Ar condicionado F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 T 1400 2.5 16.0
13 Ar condicionado F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 T 1400 2.5 16.0
14 Ar condicionado F+N+T B1 220 V 1 1556 1400 S 1400 2.5 16.0
15 Ar condicionado F+N+T B1 220 V 1 2889 2600 T 2600 2.5 16.0
16 Compressor F+N+T B1 220 V 1 667 600 T 600 4.0 20.0
17 Compressor F+N+T B1 220 V 1 667 600 R 600 4.0 20.0
18 Chuveiro F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 T 5400 6 32.0
19 Chuveiro F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 R 5400 6 32.0
20 Iluminação e sinalização de emergência F+N+T B1 220 V 7 778 700 S 700 2.5 16.0
21 Motor cisterna F+N+T B1 220 V 1 1591 750 S 750 4,0 20.0
22 Torneira elétrica F+N+T B1 220 V 1 5000 4000 S 4000 4 25.0
23 Ar condicionado F+N+T B1 220 V 1 1650 1650 R 1650 2.5 16.0
24 Ar condicionado F+N+T B1 220 V 1 1650 1650 R 1650 2.5 16.0
25 Tomada cadeira dentista F+N+T B1 220 V 2 1333 1200 R 1200 4 25.0

TOTAL 11 72 20 3 94 4 1 8 2 1 1 2 55166 49928 R+S+T 18356 15658 15914
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