
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
ESC.: 1:10

Tijolo Cerâmico
14x19x24 (9 Furos)
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Para paredes mais grossas
(Larguras de 20, 22 e 23cm)

Para paredes
normais

ENCUNHAMENTO
ESC.: 1:25

Execução:

- Levantar alvenaria;
- Executar Vigas;
- Antes de rebocar: Quebrar topo da alvenaria com colher de pedreiro;
- Preencher com argamassa flexível;

Encunhamento com
argamassa Flexível
aprox. 2cm

PLATIBANDA
SEM ESCALA
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Pilarete 14x20
Treliça H12

Alvenaria de Tijolo
14x19x24

Viga ou Laje
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20

Cinta de Amarração 14x20
Treliça H12

Embutir treliças até o fundo da viga/laje
enquanto concreto ainda estiver fresco
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FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA (NÍVEL 295)
ESC.: 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VC1 14x40 0 295
VC2 14x40 0 295
VC3 14x40 0 295
VC4 14x40 0 295
VC5 14x40 27 322
VC6 14x40 0 295
VC7 14x40 0 295
VC8 14x40 0 295
VC9 14x40 0 295
VC10 14x40 27 322
VC11 14x40 0 295
VC12 14x40 0 295
VC13 14x40 0 295
VC14 14x40 27 322
VC15 14x40 0 295
VC16 14x40 0 295
VC17 14x40 0 295
VC18 14x40 0 295
VC19 14x40 0 295
VC20 14x40 0 295
VC21 14x40 0 295
VC22 14x40 0 295
VC23 14x40 27 322
VC24 14x40 0 295
VC25 14x40 0 295

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Permanente Acidental
(cm) (cm) (cm)

LC1 Treliçada 1D 13 0 295 80 100
LC2 Treliçada 1D 13 0 295 80 100
LC3 Treliçada 1D 13 0 295 80 100
LC4 Treliçada 1D 13 0 295 80 100
LC5 Treliçada 1D 13 0 295 80 100
LC6 Treliçada 1D 13 0 295 80 100
LC7 Treliçada 1D 13 0 295 80 100
LC8 Treliçada 1D 13 0 295 80 100
LC9 Treliçada 1D 13 0 295 80 100
LC10 Treliçada 1D 13 0 295 80 100
LC11 Treliçada 1D 13 0 295 80 100
LC12 Treliçada 1D 13 0 295 80 100
LC13 Treliçada 1D 13 0 295 80 100
LC14 Treliçada 1D 13 0 295 80 100
LC15 Treliçada 1D 13 0 295 80 100

Área de lajes
Tipo Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)
Treliçada 1D 13 LAJOTA 8/30/20 261.65

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P4 14x35 80 375
P5 14x35 80 375
P7 20x20 0 295
P9 14x35 0 295
P10 14x35 0 295
P12 14x35 0 295
P13 14x35 0 295
P14 14x35 0 295
P15 14x35 0 295
P16 14x35 0 295
P17 14x35 0 295
P19 14x35 80 375
P20 14x35 0 295
P21 14x35 0 295
P22 14x35 0 295
P23 14x35 0 295
P24 14x35 80 375
P26 14x35 80 375
P27 14x35 0 295
P28 14x35 27 322
P29 14x35 27 322
P30 14x35 0 295
P31 14x35 80 375
P33 14x35 80 375
P36 14x35 0 295
P37 14x35 0 295
P38 14x35 0 295
P40 14x35 0 295
P41 14x35 0 295
P42 14x35 0 295
P43 14x35 80 375
P46 14x35 0 295
P47 14x35 27 322
P48 14x35 27 322
P49 14x35 0 295
P50 14x35 80 375
P51 14x35 80 375
P52 14x35 0 295
P53 14x35 0 295
P54 14x35 80 375
P55 14x35 0 295
P56 14x35 0 295
P57 14x35 80 375
P58 14x35 0 295
P59 14x35 80 375
P60 14x35 0 295
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ESTRUTURA DE MADEIRA
PONTALETADA SOBRE LAJE
TELHA DE FIBROCIMENTO

ESTRUTURA DE MADEIRA
PONTALETADA SOBRE LAJE
TELHA DE FIBROCIMENTO

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes

Viga

Parede de Bloco de Concreto
Preenchido

Viga invertida

Legenda de cargas nas lajes

Cargas de paredes nas lajes

Carga em Área nas Lajes

Chapa de Espera
Conf. Prof. Metálico

VERGAS E CONTRA-VERGAS
ESC.: 1:25

Até o PilarAté o Pilar

Até o PilarAté o Pilar

20
20

Treliça H12 +
Ø10.0 para vãos
> que 1,50m

Treliça H12

Para Portas < 1,20m
Verga deverá passar no mínimo 50cm

Contra-verga

Verga

NOTAS LAJES PRÉ-FABRICADAS:

- A SEÇÃO E SENTIDO DAS LAJES ADOTADAS NO PROJETO
ESTRUTURAL DEVERÃO SER RESPEITADOS.

- O DIMENSIONAMENTO DAS VIGOTAS E OS NEGATIVOS ENTRE AS
LAJES DEVERÁ SER REALIZADO PELO FORNECEDOR DAS LAJES.

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:
FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA
DETALHES EXECUTIVOS

INDICADA

ESTRUTURAL
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PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE WITMARSUM
CNPJ: 83.102.442/0001-76

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:
EDUARDO FRANCISCO SILVA DE
FIGUEIREDO
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